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ORIGINAL LINK-SEAL® RINGRAUMDICHTUNG

C | S316

KIT

BC | BS316 OS316 W T

Flexible Gliederkette zur Abdichtung von Ringräumen bei Wand-
durchführungen von Gas-, Wasser-, Abwasserrohren und Kabeln

Hochbau Tiefbau Wasser SHK Energie Öl Gas Industrie
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LINK-SEAL® C - verzinkt
LINK-SEAL® S 316 - Edelstahl

Anwendungsbereich
Anwendung bei normaler Atmosphäre, Wasser bzw. Feuchtigkeit.
Geeignet für elektrische Isolierung und kathodischen Korrosionsschutz.
S 316: Beständigkeit gegen Wasser und gegen die meisten anorganischen
(Säuren und Laugen) und organischen Stoffe

Material
EPDM-Kautschuk; Schrauben: C verzinkt / S 316 A 4-70 Edelstahl; 
Shore A 50° ±5; Druckplatten glasfaserverstärktes Polyamid

Eigenschaften
Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C; Druckdicht bis zu 5 bar; 
Elektrische Trennung bei Durchschlagfestigkeit von 500 V/mm

Größe
LS 200 bis LS 650

LINK-SEAL® BC - verzinkt
LINK-SEAL® BS 316 - Edelstahl

Anwendungsbereich
Besonders weicher Gummi, speziell geeignet bei Kunststoffrohre. Anwendung 
bei normaler Atmosphäre, Wasser bzw. Feuchtigkeit. Geeignet für elektrische 
Isolierung und kathodischen Korrosionsschutz. 
S 316: Beständigkeit gegen Wasser und gegen die meisten anorganischen 
(Säuren und Laugen) und organischen Stoffe.

Material
EPDM-Kautschuk; Schrauben: BC verzinkt / BS 316 A 4-70 Edelstahl;
Shore A 40° ±5; Druckplatten glasfaserverstärktes Polyamid

Eigenschaften
Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C; Druckdicht bis zu 3 bar; 
Elektrische Trennung bei Durchschlagfestigkeit von 500 V/mm

Größe
LS 200 bis LS 700

TYPENAUSWAHL
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LINK-SEAL® OS 316 - Edelstahl

Anwendungsbereich
Gute Beständigkeit gegen Öle; aromatische Kraftstoffe; 
Lösungsmittel; Produkte auf Erdölbasis

Material
NITRIL-Kautschuk; Schrauben: A 4-70 Edelstahl;
Shore A 50° ±5; Druckplatten glasfaserverstärktes Polyamid

Eigenschaften
Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C; Druckdicht bis zu 5 bar; keine UV-
Beständigkeit; Elektrische Trennung bei Durchschlagfestigkeit von 500 V/mm

Größe
LS 200 bis LS 650

LINK-SEAL® W - Edelstahl

Anwendungbereich
Geeignet für Anwendungen im Trinkwasserbereich. 

Material
EPDM-Kautschuk; Schrauben: A 4-70 Edelstahl; Shore A 50° ±5;
Druckplatten glasfaserverstärktes Polyamid

Eigenschaften
Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C; UV-beständig; Radondicht; Druckdicht 
bis zu 5 bar; Elektrische Trennung bei Durchschlagfestigkeit von 500 V/mm 

Größe
LS 200 bis LS 650
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LINK-SEAL® T - verzinkt

Anwendungbereich
Besonders geeignet für extreme Temperaturen. 

Material
Silikon-Kautschuk; Shore A 50° ±5; Schrauben verzinkt;
Druckplatten S235JR verzinkt 

Eigenschaften
Temperaturbereich -55 °C bis +163 °C (kurzzeitig bis +204°C)
Druckdicht bis zu 5 bar; nicht Isolierend

Größe
LS 200-T bis LS 575-T

LINK-SEAL® KIT
Vorkonfektionierte LINK-SEAL® Ringe für die wichtigsten
Rohrkombinationen als Handwerker-Set.

LINK-SEAL® BC - verzinkt
LINK-SEAL® BS 316 - Edelstahl

Anwendungsbereich
Besonders weicher Gummi, speziell geeignet bei Kunststoffrohre. Anwendung 
bei normaler Atmosphäre, Wasser bzw. Feuchtigkeit. Geeignet für elektrische 
Isolierung und kathodischen Korrosionsschutz. 
S 316: Beständigkeit gegen Wasser und gegen die meisten anorganischen 
(Säuren und Laugen) und organischen Stoffe.

Material
EPDM-Kautschuk; Schrauben: BC verzinkt / BS 316  A 4-70 Edelstahl;
Shore A 40° ±5; Druckplatten glasfaserverstärktes Polyamid

Eigenschaften
Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C; Druckdicht bis zu 3 bar; 
Elektrische Trennung bei Durchschlagfestigkeit von 500 V/mm

Größe
Kernbohrung von 50 mm bis 350 mm
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Typenauswahl

Merkmale

• Leichte und schnelle Montage durch vormontierte
Gliederbauweise

• Ausführungen für die Beständigkeit von Trinkwasser, 
Öl, Kraftstoff, Lösungsmittel und Hochtemperatur
verfügbar

• Lange Lebensdauer durch robuste Gummiteile

• Geschützte Lage im Mauerwerk

• Geeignet für den nachträglichen Einbau

• Schrauben je nach Typ  galvanisch verzinkt 8.8 oder 
in Edelstahl A4-70

• Farbliche Unterscheidung der verschiedenen 
Kautschukqualitäten

• Elektrisch trennend

• Hydrostatische Abdichtung gegen drückendes 
Wasser

PRODUKTINFORMATION

Einsatzgebiete

• Zur Abdichtung bei Mauerdurchführungen von Gas-, 
Wasser-, Abwasserrohren und Kabeln 
(unter Berücksichtigung der Berechnungsgrundlagen 
und der bauseitigen Eignung des Produktes).

• Tankeinbettungen

• Schutzrohrabdichtungen

Beschreibung

Die radiale Ausdehnung der Gummiteile gewährleistet
einen dauerhaften, druckdichten und sicheren Verschluss
des Ringraumes. Bei besonders dünnwandigen Kunst-
stoffrohren wie z. B. Kunststoffmantelrohr-, flexiblen
Mantel- und Wellrohrsystemen wird eine Ringraumdich-
tung Compakt Temp bzw. Compakt Super Soft empfohlen.

Hinweise

• Die Kernbohrungswandung sollte zum Schutz der
Bewehrung vor Korrosion beschichtet werden. Dafür
empfehlen wir ProteX Epoxidharz bzw. ProteX Versie-
gelung. Die angegebenen Werte für die Druckdicht-
heit sind gültig bei 23 °C. Bei anderen, vor allem höheren 
Dauerbetriebstemperaturen, wechselnden Temperaturen 
sowie dauerhaft anstehenden Druck ist eine Ausdrück-
sicherung zu montieren.

• Bitte fragen Sie uns unbedingt vorab über die technische 
Machbarkeit, bei geplanten Anwendungen in nicht be-
schriebenen Einsatzgebieten (z.B. in Verbindung mit
Biogas oder Lebensmittel).

ONLINE VERFÜGBAR  |  WWW.PSI-PRODUCTS.DE

Bei Anwendung in nicht beschriebenen Einsatzgebieten trägt der Käufer das alleinige Risiko, wir übernehmen keine Gewährleistung für die Eignung des Produktes.

Berechnungstool Montageanleitung

Montagevideo Ausschreibungstext

Zertifi kateZubehör

Produktdatenblatt
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Typenauswahl

Die für die Anwendung passende LINK-SEAL® Ringraum-
dichtung ergibt sich aus der Ringraumdicke zwischen
Schutzrohr (Mauerhülse) und Mediumrohr.
Der optimale Typ ist im ungespannten Zustand kleiner,
im gespannten Zustand größer als die Ringraumdicke.

Für die Berechnung der passenden LINK-SEAL® Ringraumdichtung verwenden Sie unser Online-Berechnungspro-
gramm, oder die Typenauswahl als Berechnungsgrundlage. Diese steht Ihnen online als PDF zum Download bereit.

Original LINK-SEAL® Ringraumdichtung

Ringraumdicke

Dicke ungespannt

Außen-
durchmesser
Rohrleitung

Ringraum

Schraubenteilkreis
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Schachtabdichtung

Sollen LINK-SEAL® Gliederkettendichtungen für die
Schachtabdichtung einer Durchführung durch eine ge-
krümmte Wand (Bsp. Rundschacht) verwendet werden, 
muss vorher geprüft werden, ob eine ausreichend große 
effektive Dichtfl äche (Te) zur Verfügung steht.

Die effektive Wandstärke kann durch eine maßstabsge-
treue Zeichnung oder unter Verwendung folgender
Formel ermittelt werden und muss größer oder gleich
der erforderlichen effektiven Mindestwandstärke des
gewählten LINK-SEAL® Typs sein.

Die ermittelte effektive Dichtfl äche (Te) muss mindestens
so groß sein wie die erforderliche Mindestwandstärke
des gewählten LINK-SEAL® Typs. Sollte die effektive
Dichtfl äche (Te) mindestens 40 mm (bei Kernbohrungen
ab Di 800 mm mindestens 80 mm) betragen, kann alter-
nativ eine Compakt Dichtung gewählt werden.

Legende:
Te = Zur Verfügung stehende effektive Dichtfl äche.
t = Wandstärke
r = Außendurchmesser
c = Innendurchmesser Kernbohrung / Öffnung

LINK-SEAL® Typerforderliche 
 Mindestwandstärke

LS 200 - LS 275  75 mm
LS 300 - LS 315 100 mm
LS 325 - LS 360 120 mm
LS 400 - LS 475 140 mm
LS 500 - LS 650 150 mm
LS 700 200 mm

PASSENDES ZUBEHÖR

ProteX 
Kernbohrungsbeschichtung

PipeX 
Mauerhülsen
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ZERTIFIKATE

Um unseren Kunden bestmögliche Qualität und optimalen Service zu bieten, sind wir nach DIN EN ISO 9001:2015 
organisiert und lassen dies auch kontinuierlich überprüfen und zertifi zieren.

ZERTIFIKAT ISO 9001:2015
Diese Zertifi zierung dokumentiert unsere Konformität des Qualitätsmanagementsystem

AEO-ZERTIFIKAT
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter “AEOC (zollrechtliche Vereinfachung)”

LINK-SEAL® RINGRAUMDICHTUNG

• Lloyd‘s Register: “Pressure Test for Wall Penetration Seal, Type LINK-SEAL® Modular Seal”; 
Certifi cate No: APE 0409369/1

• TÜV Bescheinigung und Berichte:
- TÜV SÜD: Fertigungsstätten Prüfung (jährlich)
- TÜV SÜD: Technischer Bericht DDA4/118/94 Bauteilprüfung einer Ringraumdichtung in Modulbauweise

• FHRK-Qualitätssiegel: FHRK Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen (Prüfberichts-Nr. G 30 322-6-2)
Original LINK-SEAL® Ringraumdichtung Typ C / Typ S316

Trinkwasseranwendungen

• WRAS: Material Approval

• ACS: Certifi cate of sanitary conformity

• Druckplattenprüfung: Werkstoffprüfung DVGW W270; KTW

• Dichtungselemente: Werkstoffprüfung DVGW W270; UBA ELL

• Radondicht: Prüfbericht Dr. Joachim Kemski, Radondichter LINK-SEAL® W Dichtungswerkstoff
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Compakt RINGRAUMDICHTUNG

 Solo Super Soft Temp Blind

Abdichtung bei Mauerdurchführungen von Gas-, Wasser-, 
Abwasserrohren und Kabeln gegen drückendes und nicht-
drückendes Wasser

Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  Compakt Ringraumdichtung

Varia

Multicable Duo SpeX Solution Combi

Hochbau Tiefbau Wasser SHK Energie Öl Gas Fernwärme Industrie
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TYPENAUSWAHL

Compakt Solo - geschlossen
Compakt Solo - geteilt

Anwendungsbereich
Ideal zur Abdichtung bei Mauerdurchführungen von Gas-, Wasser-, 
Abwasserrohren und Kabeln.

Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43° ±5; Druckplatten V2A; Gummidicke 40 mm; 
NBR-Kautschuk; Shore A 40° ±5

Eigenschaften
Temperaturbereich EPDM -30 °C bis +120 °C; UV-beständig; 
Druckdicht bis 3,0 bar, bei Lagesicherung bis 5,0 bar;
Temperaturbereich NBR -30 °C bis +70 °C; nicht UV-beständig

Größe
Kernbohrung 50 bis 400 mm 

Compakt Super Soft - geschlossen

Anwendungsbereich
Um Wanddurchführungen von fl exiblen Well-, Kabel- und 
Installationsrohren sicher abzudichten.

Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 35° ±5;
Druckplatten V2A; Gummidicke 2 x 40 mm

Eigenschaften
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C; UV-beständig;
Druckdicht bis 1 bar; stark fl exibles Gummi

Größe
Kernbohrung 100 bis 250 mm
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Compakt Temp - geschlossen

Anwendungsbereich
Wanddurchführungen von gedämmten Rohrleitungen, insbesondere KMR-
Rohre in der Fernwärme / Fernkälte.

Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43° ±5;
Druckplatten V2A; Gummidicke 2 x 40 mm

Eigenschaften
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C; UV-beständig; 
Druckdicht bis 3,0 bar, bei Lagesicherung bis 5,0 bar

Größe
Kernbohrung 70 bis 400 mm

Compakt Blind - geschlossen

Anwendungsbereich
Abdichtung von nicht belegten Mauerdurchführungen als Blindverschluss.

Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43° ±5;
Druckplatten V2A; Gummidicke 40 mm

Eigenschaften
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C; UV-beständig; 
Druckdicht bis 1,5 bar

Größe
Kernbohrung 50 bis 300 mm
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Compakt Varia - geschlossen
Compakt Varia - geteilt 

Anwendungsbereich
Abdichtung von Mauerdurchführungen mit Gas-, Wasser-, Abwasserrohren 
und Kabeln gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Mehrere 
Durchmesser können durch die Zwiebelringtechnik abgedichtet werden.

Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43° ±5; Gewindegröße M6 (ab Varia 200 M8);
Druckplatten Edelstahl; Gummidicke 40 mm

Eigenschaften
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C; UV-beständig
Geschlossene Version: Dichtheit- als Blindverschluß, oder mit Mediumrohr, 
bis 1,5 bar bis DN 100 und bis 1,0 bar bei DN 150/200 inkl. Mediumrohr bzw. 
gegen nichtdrückendes Wasser bei Blindverschluß;
Geteilte Version: DN 100 bis 1,0 bar

Größe
Kernbohrung 80 bis 200 mm

Compakt Varia LWL - geschlossen

Anwendungsbereich
Abdichtung von Mauerdurchführungen mit Gas-, Wasser-, Abwasserrohren. 
Zusätzliche Bohrungen (10/14 mm) in der Druckplatte für z.B. Glasfaserkabel 
(7-14 mm). Mehrere Durchmesser können durch die Zwiebelringtechnik 
abgedichtet werden.

Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43° ±5; Druckplatten V2A; Gummidicke 40 mm

Eigenschaften
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C; UV-beständig;
Dichtheit- als Blindverschluss / mit Mediumrohr bis 1,0 bar

Größe
Kernbohrung 100 mm
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Compakt Multicable - fl ex/fi x

Anwendungsbereich
Mehrfach-Bauwerksdurchführung für kleine Rohrdurchmesser, Schläuche 
und Kabel. Das System ist teilbar und für den nachträglichen Einbau geeignet.

Material
EPDM oder NBR-Kautschuk; Shore A 43° ±5;
Druckplatten geteilt V2A/V4A; Gummidicke 40 mm

Eigenschaften
Temperaturbereich: EPDM -30 °C bis +120 °C; NBR -30 °C bis +70 °C;
Druckdicht bis 1,0 bar; EPDM UV-beständig; NBR nicht UV-beständig

Größe
Kernbohrung 50 bis 150 mm

Compakt Varia Multi - geteilt

Anwendungsbereich
Abdichtung von Mauerdurchführungen mit Gas-, Wasser-, Abwasserrohren 
und Kabeln gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Mehrere 
Durchmesser können durch die Zwiebelringtechnik abgedichtet werden.  

Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43 ±5°; Druckplatten V2A; Gummidicke 40 mm

Eigenschaften
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C; UV-beständig; Dichtheit gegen 
drückendes und nichtdrückendes Wasser bis ca. 1,5 bar; Schutz gegen 
Erdfeuchtigkeit und Schmutz 

Größe
Kernbohrung 100 bis 200 mm 
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Compakt Mono - geschlossen

Anwendungsbereich
Abdichtung von Mauerdurchführungen mit Gas-, Wasser-, Abwasserrohren 
aus PE-HD Rohren mit Standardabmessungen gegen nichtdrückendes 
Wasser, wie z.B. nicht stauendes Sickerwasser.

Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43 ±5°; Gummidicke 20 mm; Druckplatten V2A

Eigenschaften
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C; UV-beständig; Dichtheit gegen 
nichtdrückendes Wasser bis ca. 0,3 bar; Schutz gegen Erdfeuchtigkeit und 
Schmutz 

Größe
Kernbohrung 80 bis 150 mm 

Compakt Mono Blind - geschlossen

Anwendungsbereich
Abdichtung von nicht belegten Mauerdurchführungen als Blindverschluss. 

Material
EPDM-Kautschuk; Shore A 43 ±5°; Gummidicke 20 mm; Druckplatten V2A 
(1.4301)

Eigenschaften
Temperaturbereich -30 °C bis + 120 °C; UV-beständig; Dichtheit gegen 
nichtdrückendes Wasser bis ca. 0,3 bar; Einfache Montage, Schutz gegen 
Erdfeuchtigkeit und Schmutz

Größe
Kernbohrung 80 bis 200 mm
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Compakt Combi – verzinkt 
Compakt Combi - Edelstahl 

Anwendungsbereich
Zur Rohr- und Kabeldurchführung nach DIN 18533, für Bauten mit 
Dichtungsbahnen (schwarze Wanne). Dichtung mit Fest-Losfl ansch 
zum Andübeln auf Betonwand bzw. Mauerwerkswand. 

Material
EPDM-Kautschuk; Stahl verzinkt; 
Edelstahl (1.4301 oder 1.4571 / 1.4404) 

Eigenschaften
Dichtung: Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C; UV-beständig;
Ringraumdichtung bis 5,0 bar druckdicht Stahlteile verzinkt,
alternativ auch in Edelstahl

Größe
Kernbohrung 80 bis 1000 mm

Compakt Duo - geschlossen

Anwendungsbereich
Doppelte Abdichtung von Mauerdurchführungen mit Gas-, Wasser-, 
Abwasserrohren und Kabeln gegen drückendes und nichtdrückendes 
Wasser. Der Vorteil hierbei ist der Einsatz von je einem Dichtsystem 
auf Bauwerksinnen und -Außenseite.

Material
EPDM-Kautschuk; NBR-Kautschuk (auf Anfrage);
Shore EPDM Standard A 50° ±5; Druckplatten V2A (V4A auf Anfrage);
Gummidicke je 40 mm

Eigenschaften
Temperaturbereich: EPDM -30 °C bis +120 °C; NBR -30 °C bis +70 °C; 
EPDM UV-beständig; NBR nicht UV-beständig; Druckdicht bis 5 bar

Größe
Kernbohrung 100 mm
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Compakt SpeX - geschlossen
Compakt SpeX - geteilt

Anwendungsbereich
Speziell angefertigt auf Kundenwunsch. Variationen sind möglich z.B. 
ovale Rohre, viereckige  Aussparungen, exzentrische Lage. Durchführung 
mehrerer Rohre oder Kabel in geteilter oder geschlossener Ausführung.

Material
Gummi: EPDM Standard; EPDM Trinkwasser, Viton und NBR auf Anfrage; 
Gummidicke: bis KB 800 = 40 mm; ab KB 800 = 2x40 mm
Shore A: EPDM 50° ±5; NBR 50° ±5; EPDM Trinkwasser 67° ±5; Viton 55° ±5; 
Druckplatten V2A / V4A

Eigenschaften
Temperaturbereich: EPDM -30 °C bis +120 °C; NBR -30 °C bis +70 °C; 
Viton -20 °C bis +200 °C; Druckdicht bis 1,5 bar; EPDM und Viton UV-beständig;

Größe
Auf Anfrage

Compakt Solution - Standard
Compakt Solution - Wasserkammer

Anwendungsbereich
Mediumführende, druckdichte Mauerdurchführung speziell für Trink-
wasserbehälter zur Gebäudeeinführung mit integrierter Schubsicherung.

Material
EPDM-Kautschuk; Druckplatten V4A; Gummidicke 3x40 mm

Eigenschaften
Druckstufen von PN 6/10 bis 10/16; UV-beständig;
Flanschanschluss der Durchführung nach Bedarf
Druckdicht bis 5 bar; ISO-Rohrreihe 1

Größe
Nennweite DN 65 bis DN 500
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Merkmale Allgemein

• Spezielle Ausführungen für unterschiedliche 
Rohrsysteme

• Generell mit Edelstahldruckplatte

• Alle geteilten Compakt Solo Dichtungen 
sind klappbar

Merkmale Compakt Super Soft

• Doppelte Gummidichtringe aus extra weichem EPDM

• Sichere Abdichtung auch bei dünnwandigen 
Rohrtypen

• Speziell entwickelt für Mauerdurchführungen von 
fl exiblen Well-, Kabel- und Installationsrohren 

Einsatzgebiete

• Abdichtung bei Mauerdurchführungen von Gas-, 
Wasser-, Abwasserrohren und Kabeln

• Gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. 

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung

Das Gummielement wird mittels zweier Metallscheiben 
im Ringraum verpresst. Mit der Ringraumdichtung 
Compakt kann der Raum zwischen Mediumrohr und 
Futterrohr oder Kernbohrung gas- und wasserdicht 
verschlossen werden.

Hinweise

• Ringraumdichtungen sind kein Fest- oder Rohrlager.

• Medienleitungen sind zu zentrieren und abzustützen.

• Eine Kernbohrung sollte mit einem 
Beschichtungssystem versehen werden, um eine 
glatte, lunker- und riefenfreie Oberfl äche zu schaffen 
und den Beton zu versiegeln.

• Für lange Spannwege werden zusätzlich Sechskant 
Steckschlüssel-Einsätze in langer Ausführung 
benötigt.

• Die angegebenen Werte für die Druckdichtheit 
sind gültig bei 23 °C. Bei anderen, vor allem höheren 
Dauerbetriebstemperaturen, wechselnden 
Temperaturen sowie dauerhaft anstehenden Drücken 
ist eine Ausdrücksicherung zu montieren, dies gilt 
auch für Ringräume größer 100 mm.

• Bitte fragen Sie uns unbedingt vorab über die technische 
Machbarkeit, bei geplanten Anwendungen in nicht be-
schriebenen Einsatzgebieten (z.B. in Verbindung mit 
Biogas oder Lebensmittel).

Bei Anwendung in nicht beschriebenen Einsatzgebieten trägt der Käufer das alleinige Risiko, wir übernehmen keine Gewährleistung für die Eignung des Produktes.

ONLINE VERFÜGBAR  |  WWW.PSI-PRODUCTS.DE
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TECHNISCHE INFORMATION

Compakt Multicable

Die Belegung der Durchführungen für Mediumrohr- und Kabel-Außendurchmesser von 4 bis 32; 40; 50 mm kann frei
gewählt werden (unter Berücksichtigung der Berechnungsgrundlagen und der bauseitigen Eignung des Produktes).
Die Dichtung ist druckdicht bis 1 bar. Das System ist teilbar und für den nachträglichen Einbau geeignet. Für jede 
Durchführung werden Blindstopfen mitgeliefert, die vor dem Einführen des Mediumrohres entfernt werden. Nicht 
belegte Bohrungen können mit einem Blindstopfen druckdicht verschlossen werden. Somit ist es auch möglich, 
vorgesehene Durchführungen nachträglich einzubauen. Für die Montage wird außer einem Drehmomentschlüssel
kein Spezialwerkzeug benötigt.   

Compakt Solutionu

• Durch Fixpunktplatte werden die Kräfte in das Mauerwerk 
abgeleitet und die Dichtung dadurch entkoppelt.

• Ein Verschieben der Dichtung ist damit ausgeschlossen. 
Gleichzeitig wird dadurch auch die Kernbohrung verblendet.

• Zugfeste Verbindung (bzw. integrierte Schubsicherung der
Mauerdurchführung)

• Nachstellbares Dichtelement. Ein Nachdichten außerhalb 
der Wasserkammer jederzeit möglich

Zusätzlich bei WK:

• Bündiger Abschluß in der Wasserkammer. Dadurch entsteht 
keine Totraumbildung und ist somit mikrobakteriell unbedenk-
lich. Ein nachträgliches abdichten außerhalb der Wasserkammer 
ist jederzeit möglich.

• Durch integrierte Zentrierbolzen konzentrischer Einbau sichergestellt.

• Eine aufwendige Kernlochbeschichtung kann entfallen.
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ProteX
Kernbohrungsbeschichtung

PipeX 
Mauerhülsen

PASSENDES ZUBEHÖR

Compakt Combi

Für Bauten mit Dichtungsbahnen wer-
den nach DIN 18533 Dichtungen oder 
Mauerhülsen mit Fest-Losfl anschen 
benötigt. Hierbei wird nach nicht- 
drückendem und drückendem 
Wasser unterschieden.

Schnittstellendarstellung

Dichtung mit Fest-Losfl ansch nach 
DIN 18533, Stahlteile verzinkt, 
alternativ Edelstahl

Schraub und Dübel
zur Wandbefestigung

Druckplatte

Schraube und Dübel
zur Wandbefestigung

Betonwand

Gummidichtung

Dichtungsbahn

Festfl ansch

2 Gummieinlagen

Losfl ansch

Gewindebolzen
Mutter

Schraube
Unterlegscheibe
Mutter

Gewindebolzen
Mutter

Dichtungsbahn
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ZERTIFIKATE

Um unseren Kunden bestmögliche Qualität und optimalen Service zu bieten, sind wir nach DIN EN ISO 9001:2015
organisiert und lassen dies auch kontinuierlich überprüfen und zertifizieren.

ZERTIFIKAT ISO 9001:2015
Diese Zertifizierung dokumentiert unsere Konformität des Qualitätsmanagementsystem

AEO-ZERTIFIKAT
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter “AEOC (zollrechtliche Vereinfachung)”

COMPAKT RINGRAUMDICHTUNG

• MFPA Prüfung der Dichtheit: Solo; Combi

• SKZ Prüfung der Dichtheit: Varia

• Radondicht: Prüfbericht Dr. Joachim Kemski

• FHRK-Qualitätssiegel: FHRK Prüfgrundlage GE 101 Ringraumdichtungen

(Prüfberichts-Nr. G 30 322-6-1), ungeteilte Version Compakt Solo / Compakt Temp / Compakt Super Soft / Compakt 
mit Großring / Compakt Multicable / Compakt Varia / Compakt Blind / Compakt SpeX / Compakt Combi

Trinkwasseranwendungen:

• Material EPDM: Werkstoffprüfung DVGW W270; UBA ELL
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ProteX KERNBOHRUNGS-BESCHICHTUNG

Epoxidharz Versiegelung

Speziell für die Versiegelung von Beton in 
einer Kernbohrung

Hochbau Tiefbau Wasser SHK Energie Öl Gas Fernwärme Industrie
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ProteX Epoxidharz  

Anwendungsbereich
Zur Beschichtung und Konservierung von Kernbohrungen

Material
Zwei-Komponenten-Epoxidharz

Eigenschaften
Topfzeit bei 20 °C : ca. 90 min., höhere Temperaturen verkürzen die Topfzeit
Trocknung bei 20 °C Raumklima: min. 12 Stunden
Dauerbetriebstemperatur: max. 70 °C
Farbe: weiß

Größe
Inhalt: 1,1 kg, ausreichend für ca. 3,5 qm

ProteX Versiegelung

Anwendungsbereich
Grundierung und Versiegelung mit Speziallack von Kernbohrungen

Material
Gebinde Grundierung und Gebinde Speziallack

Eigenschaften
Grundierung
Farbe: farblos
Trocknung bei 20 °C: überstreichbar nach ca. 1 Stunde

Speziallack
Farbe: kieselgrau
Trocknung bei 20 °C: Einsatz der Dichtung nach ca. 12 Stunden
Dauerbetriebstemperatur: max. -10 °C bis max. +50 °C

Größe
Inhalt: 0,33 Liter, ausreichend für ca. 1,5 qm

TYPENAUSWAHL
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Merkmale ProteX Epoxidharz

 • Kurze Trocknungszeit 

 • Zwei-Komponenten Epoxidharz 

 • Durchgehärtete, weiße Schutzbeschichtung  
besitzt eine glatte, zäh-elastische Oberfläche  
und ist unempfindlich gegen Stöße und Schläge 

 • Oberfläche verfügt über eine sehr gute Alkalien- 
beständigkeit, gute Säurebeständigkeit und ist  
seewasserfest

Einsatzgebiete

 • Speziell für die Versiegelung von Beton in einer  
Kernbohrung 

 • Die Beschichtung eignet sich im Innen- und Außen-
bereich als porenfreie Schutzbeschichtung für  
Beton, Faserbeton, Mauerwerk, Stahl, Holz und 
andere Materialien

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung

Das Harz ist ab einer Umgebungstemperatur von 5 °C 
einsetzbar. Die zu beschichtende Fläche ist zu reinigen 
und gründlich durch eine Oberflächenvorwärmung zu 
trocknen, glatte Oberflächen sind vorher mit Schmir-
gelleinen Korngröße 60 oder gröber aufzurauen, der 
Schleifstaub ist danach zu entfernen. 
Der Härter wird in die Dose mit dem Flüssigkunststoff 
gegeben und gut umgerührt. Die Applikation erfolgt mit 
dem im Lieferumfang enthaltenen Pinsel. Die Schichtdicke 
beträgt ca. 0,25 mm pro Anstrich, es können bei Bedarf 
bis zu drei Schichten aufgetragen werden.

Hinweise

Bitte beachten Sie die Publikationen der Berufs-
genossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) hin-
sichtlich des Umgangs mit Epoxidharzen.

ONLINE VERFÜGBAR  |  WWW.PSI-PRODUCTS.DE

Montageanleitung Ausschreibungstext

ZertifikateZubehör

Produktdatenblatt



Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  ProteX Kernbohrungs-Beschichtung

SEITE 26 www.psi-products.de

Merkmale ProteX Versiegelung

 • Die Grundierung aus einem farblosen Primer bildet 
eine gute Haftgrundlage und verschließt kleine Poren 
und Kapillare im Beton. 

 • Als Speziallack kommt ein Chlorkautschuk Lack in 
kieselgrau zur Anwendung. Dieser bildet in Kombination 
eine optimale Versiegelung von Kernbohrungen und 
schützt zusätzlich die eventuell freigelegte Bewehrungen 
vor Korrosion. 

 • Die Beschichtung eignet sich im Innen- und 
Außenbereich als porenfreie Schutzbeschichtung 
für den Einsatz von Ringraumdichtungen. Die 
durchgehärtete, graue Schutzbeschichtung besitzt 
eine glatte Oberfläche und ist unempfindlich gegen 
Stöße und Schläge.

Einsatzgebiete

 • Speziell für die Versiegelung von Beton in einer 
Kernbohrung 

 • Die Beschichtung eignet sich im Innen- und 
Außenbereich als porenfreie Schutzbeschichtung 
für Beton, Faserbeton, Mauerwerk, Stahl, Holz und 
andere Materialien.

Beschreibung

Das System ist ab einer Umgebungstemperatur von +5 
°C bis +30 °C einsetzbar. Die zu beschichtende Fläche 
ist zu reinigen und gründlich durch eine Oberflächenvo-
wärmung zutrocknen. Glatte Oberflächen sind vorher mit 
Schmirgelleinen, Körnung 60 oder gröber, aufzurauen. 
Der Schleifstaub ist danach zu entfernen. Den Inhalt der 
Gebinde vor Gebrauch gut umrühren, anschließend mit 
einem Pinsel die Oberfläche gleichmäßig deckend ein-
streichen. Nach dem Auftragen der Grundierung und 
einer Ablüftzeit bei Raumtemperatur von ca. 1 Stunde 
kann die Beschichtung aufgetragen werden.

Hinweise

Die Schichtdicke des Speziallackes beträgt ca. 0,1 mm
pro Anstrich, es können je nach Bedarf bis zu drei
Schichten aufgetragen werden. Nach dem Applizieren,
die Dose sorgfältig verschließen. Bei ordnungsgemäßer
Lagerung ist der Anstrich wiederverwendbar.
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VISCOTAQ® ABDICHTUNGSSYSTEM

ViscoSealant®

Schnelles & einfaches Abdichten von 
hochkomplizierten & unregelmäßigen Formteilen 

Hochbau Tiefbau Wasser SHK Energie Öl Gas Industrie
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VISCOTAQ® ViscoSealant - Kartusche

Anwendungsbereich
Dichtungsmittel für Beton, Stahl, PVC, Metall, Holz, Vinyl und 
andere Beschichtungen; Rohr- und Kabelwanddurchführungen / 
Mehrfachdurchführungen; Abdichten von Freispiegelleitungen, Schächten, 
Tankböden, Nähte & Risse; Flansch- und Bolzenschutz; Komplizierte und 
unregelmäßige Formteile; zur unter- und oberirdischen Verwendung.

Material
Halbfester Polyolefi n-Dichtstoff (pastös)

Eigenschaften
Undurchlässig für Feuchtigkeit und Gase; selbstheilend; widerstandsfähig 
gegen z.B.: Säuren & Salze; schnelle Langzeitschutzbeschichtung; ungiftig; 
nicht brennbar – enthält feuerhemmende und selbstverlöschende 
Materialien; UV-beständig; keine Rissbildung oder Versprödung; frost- und 
tauwechselbeständig; Anpassung an unregelmäßige Formen; 
Wärmebeständigkeit: -45 °C bis 71°C; NACE 0109:2019 / ISO 21809-3:2016

Größe
Kartusche: 310 ml

TYPENAUSWAHL

ONLINE VERFÜGBAR  |  WWW.PSI-PRODUCTS.DE
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Merkmale

• Wasser- und gasundurchlässig
• Enthält keine Lösungsmittel, keine krebserregende 

Stoffe - ungiftig
• Feuerhemmend und selbstverlöschend – nicht 

brennbar
• Keine Grundierung und kein Mischen erforderlich
• Minimale Oberfl ächenvorbereitung (SP2-Drahtbürste)
• Inertes Material, keine Verschlechterung mit der Zeit 
• Flexibel, biegsam
• Haftung auf nahezu allen Oberfl ächen
• Lange Haltbarkeit je nach Art der Lagerung und 

Zustand der Verpackung

Einsatzgebiete

• Speziell für einen breiten Anwendungs- und 
Temperaturbereich zum Füllen von Hohlräumen und 
Ausgleichen von unregelmäßigen Oberfl ächen

• Schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Gas 
und Bakterien

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung

ViscoSealant ist eine viskose, elastische, nicht 
aushärtende Abdichtungsmasse zur Abdichtung und als 
Korrosionsschutz.

Hinweise

• Es wird empfohlen, das Produkt 24 Stunden vor 
der Verwendung bei 20 °C bis 30 °C zu lagern, um 
optimale Anwendungseigenschaften zu gewährleisten

• Unbegrenzt haltbar bei nichtgeöffneten Behältnissen 
und einer Lagerung in gut belüfteten Räumen bei 
Temperaturen zwischen 4 °C und 60 °C

Schaumband, Rolle

Mörtel Handpistole

SEITE 27
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RottoX ABDICHTMANSCHETTE

VDW® VDW® OD

Druckdichte Abdichtmanschetten aus 
hochwertigem Rottolin

Temp

Tiefbau Wasser Energie Öl Gas Fernwärme
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RottoX VDW® - radiale / axiale Bewegung

Anwendungsbereich
Die fl exible Manschette ist ein idealer Kompensator für radiale und axiale 
Bewegungen. Besonders gut geeignet zur Wand- oder Deckendurchführung 
von Kunststoffmantelrohren, auf Bauten ohne Dichtungsbahn.

Material
Hochwertiges Rottolin; nahtlos gefertigt; dauerelastische Dichtmasse;
Ankerdübel; Druckplatte V2A

Eigenschaften
Materialstärke ca. 6-8 mm; Farbe Rot; Shore A 50° ±5; 
Zugfestigkeit 11 N/mm2; Bruchdehnung 400%; Einreißfestigkeit; 27 N/mm2;
Max. Dauerbetriebstemperatur +55 °C; schweißbar (bei geteilter Version);
Dicht gegen drückendes Wasser bis zu 1,0 bar

Größe
Kernbohrung von 150 bis 1000 mm

RottoX VDW® OD - fl exibel

Anwendungsbereich
Die fl exible Manschette aus hochwertigen Rottolin kann Abwinklungen auf-
nehmen und ist für den Einsatz von nicht beweglichen Rohren bei Bauten
ohne Dichtungsbahn geeignet.

Material
Hochwertiges Rottolin; nahtlos gefertigt; dauerelastische Dichtmasse; 
Ankerdübel; Material Druckplatte V2A

Eigenschaften
Materialstärke ca. 6-8 mm; Farbe Rot; Shore A 50° ±5; 
Zugfestigkeit 11 N/mm2; Bruchdehnung 400%; Einreißfestigkeit; 27 N/mm2;
Max. Dauerbetriebstemperatur +55 °C; Abwicklungen bis 20 °C; Dicht gegen 
drückendes Wasser bis zu 1,0 bar; schweißbar (bei geteilter Version);     

Größe
Kernbohrung von 150 bis 900 mm

TYPENAUSWAHL



Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  RottoX Abdichtmanschette

SEITE 31

RottoX Temp - radiale/axiale Bewegung

Anwendungsbereich
Die RottoX Temp Abdichtmanschette für KMR-Rohre wird in der Fernwärme 
eingesetzt, um einen druckdichten Abschluß zwischen Medium- und 
Mantelrohr zu gewährleisten.

Material
Hochwertiges Rottolin; nahtlos gefertigt; Edelstahl-Spannbänder

Eigenschaften
Materialstärke ca. 9-11 mm; Farbe Rot; Shore A 50° ±5; 
Zugfestigkeit 11 N/mm2; Bruchdehnung 400%; Einreißfestigkeit; 27 N/mm2;
Max. Dauerbetriebstemperatur +55 °C; schweißbar (bei geteilter Version)

Größe
Abmessung 50 x 125 mm bis 1100 x 1200 mm

ONLINE VERFÜGBAR  |  WWW.PSI-PRODUCTS.DE
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Merkmale RottoX VDW®

 • Aufnahme von Lastwechseln axial und radial bis  
zu +/-25 mm 

 • Aufnahme von Setzungen, je nach Rohr AD und 
Kernbohrungsgröße bis zu 40 mm

Merkmale RottoX VDW® OD

 • Abwinklungen bis 20°
 
Merkmale RottoX Temp

 • Durch ihre hohe Flexibilität erlauben die Manschetten 
axiale und radiale Bewegungen zwischen Mantelrohr 
und Mediumrohr.

Einsatzgebiete

 • Manschette zum Abdichten von KMR-Rohren, oder 
anderen beweglichen Rohren, bei Mauerdurch- 
führungen.

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung

Durch das einzigartige Herstellungsverfahren ist die naht-
lose Fertigung für fast alle Rohrkombinationen und Größen 
lieferbar. Die Installation ist sehr einfach, aufgrund der vor-
geformten Manschetten. Durch die nahtlose Fertigung und 
ohne gestanzte Öffnungen, können auftretende Spannungen 
keine Risse verursachen.

Selbst bei der geteilten Version haben wir in der Schweiß-
naht die gleichen Eigenschaften wie im Grundmaterial, da 
wir ohne Fremdmaterial spiegelschweissen. Dies ist vor 
Ort durch unseren Partner realisierbar.

Das Material Rottolin zeichnet sich zudem durch hohe 
Beständigkeit und Flexibilität aus. Dies ist besonders 
wichtig zum Beispiel beim Einsatz in sauren Böden. 
Selbstverständlich gilt das auch bei den Standard STM 
Manschette für den Einsatz bei Einzug eines Medienrohrs 
in ein Schutzrohr.

Hinweise 

 • Für die Verlegung im Erdreich muß vor dem Verfüllen 
die Manschette mit einem Dehnpolster abgedeckt 
werden, um die Erdlast von der Manschette abzuhalten und 
somit eine Bewegung der Manschette zu ermöglichen. 

 • Um die Dichtheit  bei der RottoX Temp zu gewährleisten, 
darf der Ringraum nicht mehr als 70 mm betragen.
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TECHNISCHE INFORMATION 

RottoX VDW®

Durchführung durch die Wand „Manschette vor der Wand“

1. An die Manschette (Mediumrohr) wird eine Lage Dehnpolster gelegt (mit einer Breite, dass sie bis mindestens 50 cm 
 vor der Manschette auf dem Mediumrohr liegt) und unter Zuhilfenahme von Klebebändern, Spannbändern, Kabelbindern,  
 durch Verkleben,etc. so fixiert, dass ein Verschieben oder Öffnen der Lage beim Verfüllen der Baugrube nicht  
 möglich ist.

2. Eine weitere Lage wird auf das Dehnpolster nach Schritt 1 appliziert, mit einer Breite, dass das Dehnpolster an  
 der Manschette anliegt und bündig mit der vorhergehenden Lage liegt. 

3. Schritt 2 wird solange wiederholt (Dehnpolsterlagen übereinander), bis die oberste Lage Dehnpolster bündig an der Wand, 
 über der Manschette anliegt. Abschließend wird über die oberste Lage eine weitere Lage gelegt und fixiert

Losflansch

Wand

Abschlussmanschette
vor der WandDehnpolster

Fixierung Dehnpolster

Spannrahmen



Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  RottoX Abdichtmanschette

SEITE 34 www.psi-products.de

ZERTIFIKATE

Um unseren Kunden bestmögliche Qualität und optimalen Service zu bieten, sind wir nach DIN EN ISO 9001:2015 
organisiert und lassen dies auch kontinuierlich überprüfen und zertifizieren.

ZERTIFIKAT ISO 9001:2015
Diese Zertifizierung dokumentiert unsere Konformität des Qualitätsmanagementsystem

AEO-ZERTIFIKAT
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter “AEOC (zollrechtliche Vereinfachung)”

RottoX Abdichtmanschetten

 • VDW® - MFPA Leipzig: Druckdicht im Einbauzustand

 • RottoX Temp - MFPA Leipzig: Druckdicht im Einbauzustand

Dehnpolster

PASSENDES ZUBEHÖR
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 PlugiT DICHTSTOPFEN 

EPDM Nitril FS Silikon Viton

Für die einfache und schnelle Montage zum 
Abdichten  von Rohr- und Kabeldurchführungen

Hochbau Tiefbau Wasser SHK Öl Gas Industrie
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PlugiT EPDM - schwarz

Anwendungsbereich
Standardgummi für gas- und wasserdichte Abdichtung
(u.a. Heizungsrohre und Wasserleitungen)

Material
EPDM-Kautschuk

Eigenschaften
Temperaturbereich -25 °C/+110 °C;
Druckdicht bis 3 bar

Größe
Kernbohrung 40 bis 200 mm

PlugiT Nitril - blau

Anwendungsbereich
Gut gegen Öle und Fette beständig
(u.a. Hydraulikanlagen)

Material
Nitril

Eigenschaften
Temperaturbereich -25 °C/+110 °C;
Druckdicht bis 3 bar

Größe
Auf Anfrage

TYPENAUSWAHL
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PlugiT FS

Anwendungsbereich
Stark brandverzögernder Gummi
(u.a. brandverzögernd, gas- und wasserdichte Abdichtung von Leitungen)

Material
FS

Eigenschaften
Temperaturbereich -30 °C/+120 °C;
Druckdicht bis 3 bar

Größe
Auf Anfrage

PlugiT Silikon - braun

Anwendungsbereich
Bei hohen Temperaturunterschieden beständig
(u.a. in Kühl- und Dampfl eitungen)

Material
Silikon

Eigenschaften
Temperaturbereich -60 °C/+200 °C;
Druckdicht bis 3 bar

Größe
Auf Anfrage
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 PlugiT Viton - grün

Anwendungsbereich
Gegen Chemikalien beständig
(u.a. in Labors)

Material
Viton

Eigenschaften
Temperaturbereich -25 °C/+200 °C;
Druckdicht bis 3 bar

Größe
Auf Anfrage

ONLINE VERFÜGBAR  |  WWW.PSI-PRODUCTS.DE
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SETIE 39

TECHNISCHE INFORMATION

Einsatz in einer Mauerdurchführung

Für die Verwendung der Dichtung in einer Kernbohrung
die mittels einem Diamantbohrer hergestellt wurde, ist
auf eine gute Oberfläche und eine gute Betonqualität zu
achten. 

Der PlugiT Dichtstopfen wird von der Außenseite der 
Wand in den Ringraum zwischen Kernbohrung und 
Mediumrohr bzw. Kabel eingeschlagen. 

Die Druckbelastung von 3 bar gegen Gas und Wasser wird
hierbei sicher erreicht. Der Einsatz in einer Mauerhülse
ist ebenfalls möglich.

Merkmale

 • Horizontale und vertikale Einbaulage 

 • Einfache Montage 

 • Breites Anwendungsspektrum 

 • Schallisolierend 

 • Schwingungshemmend 

 • Elektrisch nicht leitend 

 • Hohe Abriebbeständigkeit

Einsatzgebiete

 • Abdichten von Rohr- und Kabeldurchführungen 
die durch Wände und Decken geführt werden.

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung

Für die einfache und schnelle Montage ist kein Spezial-
werkzeug erforderlich, der Dichtstopfen wird einfach in 
den Ringraum eingeschlagen.
Die Geometrie der profilierten Innen- und Außenwand 
erleichtert das Einschlagen und gewährt eine Druck-
dichtheit gegen Gas und Wasser bis 3 bar, entsprechende 
Prüfzeugnisse liegen vor.  
Die Dichtstopfen sind aus hochwertigem Kautschuk 
gefertigt und äußerst abriebfest. Für die unterschiedlichen 
Anwendungsgebiete in Industrie und Bau stehen ver-
schiedene Gummiqualitäten zur Verfügung.

Hinweise

 • Stopfen kann nur von hinten durch herausschlagen  
demontiert werden 
 

 • Kernbohr- bzw. Schutzrohrabmessungen müssen 
vor der Montage auf eine Toleranz <1mm überprüft 
werden 

 • Dichtung ist nicht nachstellbar, eine Abstützung der 
Rohrleitung ist zwingend erforderlich

Mauerwerk

Rohr bzw. Kabel

Dichtstopfen
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ZERTIFIKATE

Um unseren Kunden bestmögliche Qualität und optimalen Service zu bieten, sind wir nach DIN EN ISO 9001:2015 
organisiert und lassen dies auch kontinuierlich überprüfen und zertifizieren.

ZERTIFIKAT ISO 9001:2015
Diese Zertifizierung dokumentiert unsere Konformität des Qualitätsmanagementsystem

AEO-ZERTIFIKAT
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter “AEOC (zollrechtliche Vereinfachung)”

PlugiT DICHTSTOPFEN 

 • Lloyd‘s Register: Drucktest (3 bar) 
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Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  WalloX Mauerkragen

WalloX MAUERKRAGEN/MAUERDICHTRING

Mauerkragen

Sichere hydrostatische Abdichtung von Kabel- und 
Rohrleitungen zur Betonierung

Mauerdichtring

Tiefbau Wasser Energie Öl Gas Fernwärme
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WalloX Mauerkragen rund - Rohr/Kabel 
WalloX Mauerkragen fl ach - Flachband

Anwendungsbereich
Überall dort wo Rohrleitungen direkt in den Beton verarbeitet werden, 
dient der Mauerkragen zur sicheren hydrostatischen Abdichtung.

Material
Hochwertiger Kautschuk; Spannspänder aus Edelstahl

Eigenschaften
Zugfestigkeit 9,5 N/mm2; Bruchdehnung 500%; Shore Härte A 45° ± 5; 
Gebrauchstemperatur max. 80 °C; Minimaltemperatur -40 °;
Druckdicht für Rohr AD 32 bis AD 315 geprüft bis 5 bar;
Druckdicht ab Rohr AD 355 geprüft bis 4 bar

Größe
Rohr-Außendurchmesser DN 10 bis 1400

WalloX Mauerdichtring Temp - KMR (Kunststoffmantelrohr)

Anwendungsbereich
Bei gedämmten Rohrleitungen, insbesondere KMR- und 
fl exible Fernwärmeleitungen.

Material
Hochwertiger Kautschuk

Eigenschaften
Gegen nicht drückendes Wasser bis zu 0,5 bar Wasserdruck

Größe
Rohr-Außendurchmesser DN 65 - 1000 mm   

TYPENAUSWAHL
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Montageanleitung Ausschreibungstext

Zertifi kate

Produktdatenblatt

Merkmale

• Grund- und druckwasserdicht

• Hochwertiger Kautschuk

• Schnelle und einfache Montage

Einsatzgebiete

• Bei der Durchführung von Stahl-, Guß-, Kupfer-, 
Kunststoff-, Faserzement-, Beton- und Steinzeug-
rohren

• Durch Wände, Decken, Fußböden, Schachteinführungen, 
Schwimmbäder und Grundwasserwannen

• Ausführung für Flachleiter, Drähte und Kabel zum 
Blitzschutz

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung WalloX Mauerkragen

Reinigung der Rohroberfl äche. Aufschieben des Mauer-
kragens und platzieren an die dafür vorgesehene Stelle.
Bei Mauerkragen bis Rohr AD 315 mm. 2 Spannbänder, 
Platzierung beidseitig des Steges. Bei Mauerkragen ab 
Rohr AD 355 mm. 3 Spannbänder, Platzierung beidseitig 
der Stege, sowie zwischen den Stegen.

Beschreibung WalloX Mauerdichtring Temp

Hergestellt und bis zur Größe D 200 aus einem Stück ge-
fertigt. Durch ihre konische Form sitzen die Ringe stramm 
auf der Rohrleitung, so dass zur Montage keine zusätzlichen 
Spannbänder benötigt werden. Mauerdichtringe Temp 
werden über die Rohrleitung geschoben und mittig in der 
Wand mit eingegossen.

Hinweise

• Der Mauerkragen ist kein Festpunkt oder Lager 
und kann somit keine mechanischen Kräfte auf-
nehmen

• Die Mindestbetonüberdeckung sollte 3 cm nicht 
unterschreiten

• WalloX Mauerdichtringe Temp sind von der MFPA 
Leipzig bis 0,5 bar Wasserdruck geprüft und zertifi ziert. 
Ab einem zu erwartenden Wasserdruck von über 0,1 
bar empfehlen wir für die Mauerdurchführung von 
Fernwärmerohren die Ringraumdichtung Compakt 
Temp gegen drückendes Wasser.

ONLINE VERFÜGBAR  |  WWW.PSI-PRODUCTS.DE

Typenauswahl
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Rundleiter; 8 - 10 mmFlachleiter 30 x 3,5 oder 3 mm

Anwendungsbeispiel WalloX Mauerkragen

TECHNISCHE INFORMATION

Schwimmbad Schachteinführung
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ZERTIFIKATE

Um unseren Kunden bestmögliche Qualität und optimalen Service zu bieten, sind wir nach DIN EN ISO 9001:2015 
organisiert und lassen dies auch kontinuierlich überprüfen und zertifi zieren.

ZERTIFIKAT ISO 9001:2015
Diese Zertifi zierung dokumentiert unsere Konformität des Qualitätsmanagementsystem

AEO-ZERTIFIKAT
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter “AEOC (zollrechtliche Vereinfachung)”

WalloX Mauerkragen / Mauerdichtring

• MFPA Leipzig; Druckdicht im Einbauzustand: WalloX Mauerkragen
• MFPA Leipzig; Druckdichtheit im Einbauzustand gegen nicht drückendes Wasser: WalloX Mauerdichtring
• Mauerkragen Radondicht: Prüfbericht Dr. Joachim Kemski



SEITE 46 www.psi-products.de



SEITE 47

Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  SealiT Schachtanschlussdichtung

SealiT SCHACHTANSCHLUSSDICHTUNG

SealiT

Flexibler Anschluss von Rohren 
an Schachtsysteme

Hochbau Tiefbau Wasser SHK Industrie
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Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  SealiT Schachtanschlussdichtung

Merkmale

Schachtanbindung

Einsatzgebiete

Schachtanbindung von Kunststoffrohren

PRODUKTINFORMATION

Beschreibung

Für die einfache und schnelle Montage ist kein Spezialwerk-
zeug erforderlich, die Dichtung wird einfach in den Ringraum 
eingesetzt.

SealiT Schachtanschlussdichtung

Anwendungsbereich
Für den fl exiblen Anschluss von Rohren an Schachtsysteme und als 
Anschlussstutzen an Rohrleitungen

Material
SBR-Gummi nach EN 681-1 WCL hergestellt 

Eigenschaften
Hohe Ozon- und Alterungsbeständigkeit 

Größe
Rohr-Außendurchmesser DN 110, 160, 200

TYPENAUSWAHL

ONLINE VERFÜGBAR  |  WWW.PSI-PRODUCTS.DE

MontageanleitungProduktdatenblatt
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Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  SealiT Schachtanschlussdichtung

ID 2
ID 3

ID 1
AD

H

DN
Durchmesser 
Kernbohrung 
[mm]

AD 
[mm]

ID 1 
[mm]

ID 2 
[mm]

ID 3 
[mm]

H 
[mm]

110 138,0 ± 2 142,0 ± 0,7 107,5 ± 0,7 116,0 ± 0,7 101,0 ± 0,7 52,0 ± 0,5

160 186,0 ± 2 189,0 ± 1,0 154,5 ± 0,7 163,0 ± 0,7 148,0 ± 0,7 52,0 ± 0,5

200 226,0 ± 2 230,0 ± 1,1 195,5 ± 1,0 204,0 ± 1,0 189,0 ± 1,0 52,0 ± 0,5

TECHNISCHE INFORMATIONEN
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Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  SealiT Schachtanschlussdichtung



 V VFL

FF

FZH Stahl MFL

FF

IndustrieHochbau Tiefbau Wasser Öl GasEnergie

Rohr- und Kabeldurchführung zur hydrostatischen Abdichtung und 
optimal in Kombination mit einer Ringraumdichtung

Produkte  ›  Dichtungstechnik  ›  PipeX Mauerhülse

PipeX  MAUERHÜLSE
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TYPENAUSWAHL

PipeX FZH - geschlossen
PipeX FZH - geteilt

Anwendungsbereich
Die Hülse kann entweder einbetoniert, eingemauert oder in einem 
Mauerdurchbruch mit Mörtel wasserdicht eingebaut werden. Die Rillung auf 
der Außenseite ergibt einen wasserdichten Verbund mit dem Bauwerk. Für den 
Einsatz in Betonbecken- oder behälter kann die Faserzement-Mauerhülse mit 
der Beschichtung des Betonbauwerks ausgekleidet werden.

Material
Asbestfreier Faserzement; aus Zement und Glasfasern; Farbe hellgrau

Eigenschaften
Außenrillung umlaufend nicht spiralförmig; beschichtungsfähig

Größe
DN 80 bis 800; Längen: 200 bis 1200 mm
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PipeX Stahl - verzinkt
PipeX Edelstahl - V2A

Anwendungsbereich
Zur Rohr- und Kabeldurchführung zum Einbetonieren bzw. Einlegen in 
die Betonschalung.

Material
Stahl verzinkt; Edelstahl V2A (1.4301) V4A (1.4571);
Beschichtung und Besandung im Mauerbereich möglich

Eigenschaften
Aufgeschweißter, leicht welliger Maueranker als ringförmige Wasserstop-
platte gewährleistet eine Abdichtung am Außendurchmesser der Hülse.

Größe
Auf Anfrage 

PipeX MFL - verzinkt
PipeX MFL - Edelstahl

Anwendungsbereich
Zur Rohr- und Kabeldurchführung nach DIN 18533; für Bauten mit
Dichtungsbahnen (schwarze Wanne); Mauerhülse mit Fest- und Losfl ansch
zum Einbau in die Betonschalung

Material
Stahl verzinkt; Edelstahl V2A (1.4301) V4A (1.4571)

Eigenschaften
Verankerung über Betonanker oder Hutmuttern; Ausführung für nachträglichen 
Einbau mittels Dübel verfügbar; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser

Größe
Von DN 80 bis DN 1000 (Hülsendurchmesser)
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PipeX V - geschlossen
PipeX V - geteilt

Anwendungsbereich
Zur Rohr- und Kabeldurchführung für Bauten ohne Dichtungsbahnen
(weiße Wanne); Vorbaumauerhülse zum Andübeln auf Betonwand

Material
Stahl verzinkt; Edelstahl V2A (1.4301) V4A (1.4571)

Eigenschaften
Einfache Montage mit Dichtkleber und Dübel

Größe
Von DN 80 bis DN 1000 (Hülsendurchmesser);
weitere Größen auf Anfrage

PipeX VFL - verzinkt
PipeX VFL - Edelstahl

Anwendungsbereich
Zur Rohr- und Kabeldurchführung nach DIN 18533; für Bauten mit
Dichtungsbahnen (schwarze Wanne); Vorbaumauerhülse mit Fest-
und Losfl ansch zum Andübeln auf Betonwand bzw. Mauerwerkswand

Material
Stahl verzinkt; Edelstahl V2A (1.4301) V4A (1.4571)

Eigenschaften
Gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser

Größe
Von DN 80 bis DN 1000 (Hülsendurchmesser);
weitere Größen auf Anfrage
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Typenauswahl

PipeX FF

Anwendungsbereich
Edelstahl-Mauerdurchführung im Bereich Wasserwerke, Kläranlagen 
und Industriebauten.

Material
Edelstahl V2A (1.4301) oder V4A (1.4571)

Eigenschaften
Verbindungsfl ansche mit dicht hinterschweißten Hutmuttern;
aufgeschweißter Mauerkragen

Größe
Von DN 50 bis 500

ONLINE VERFÜGBAR  |  WWW.PSI-PRODUCTS.DE

Montageanleitung Ausschreibungstext

Zertifi kate

Produktdatenblatt
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PipeX FZH 

Merkmale

 • Druckwasserdicht 

 • hohe Maßhaltigkeit  

 • glatte Innenwandung 

 • gute Verbindung zu Beton 

 • hohe Festigkeit 

 • nicht brennbar 

Einsatzgebiete

Bei der Rohr-Durchführung in Wänden, Decken oder
Fußböden dienen Faserzement-Mauerhülsen zur
hydrostatischen Abdichtung von Rohren. 

PipeX Vorbaumauerhülsen 

Merkmale

 • Schwarze/Weiße Wanne 

 • Geteilt/ungeteilt 

 • Stahl/Edelstahl

Einsatzgebiete

 • Saubere Oberfläche zur Abdichtung von Rohr- und 
Kabeldurchführungen, die durch Wände und Decken 
geführt werden 

Beschreibung

Für Bauten mit Dichtungsbahnen werden nach DIN 18533 
Mauerhülsen oder Vorbaumauerhülsen mit Fest- und
Losflanschbenötigt. Unterscheidung nach drückendem
und nichtdrückendem Wasser. Langjährige Lösung für
alle Mauerdurchführungen.

Die PipeX Stahlmauerhülsen sind aus geschweißten oder 
nahtlosen Stahlrohren gefertigt und durch das Verzinken 
gegen Korrosion geschützt. Auf Wunsch führen wir gerne
auch weitere Korrosionsschutzmaßnahmen durch.

Hinweise 

 • Bei weißer Wanne empfehlen wir Vorbaumauerhülsen

 • Schraubverbindung für Fest- und Losflansch im Liefer- 
umfang enthalten.

 • Passende Zulagen (2 Gummischeiben) als Elastomer- 
Zwischenlagen. 

Beschreibung

In Verbindung mit einer den Ringraumdichtung erfolgt 
zwischen der Mauerhülse und dem Medienrohr eine 
absolut druckwasserdichte Abdichtung.

Hinweise 

Für die geteilte Ausführung einer Faserzement- 
Mauerhülse wird zusätzlich Spachtelmasse benötigt:
zu erhalten als Set mit Abstandshalter im 1 kg/Gebinde.
Der Verbrauch liegt bei ca. 125 g je 100 mm Hülsenlänge.

PRODUKTINFORMATION
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PipeX  MFL: Mauerhülse mit Fest-und Losflansch
nach DIN 18533, Stahlteile verzinkt, alternativ Edelstahl

PipeX VFL: Vorbaumauerhülse mit Fest-und Losflansch
nach DIN 18533, verzinkt, alternativ Edelstahl

Betonwand

Dichtungsbahn
Festflansch

2 Gummieinlagen

Losflansch

Schraube 
DIN 933

Dichtungsbahn

Betonwand

Hülse

Betonwand

Dichtungsbahn

Festflansch

2 Gummieinlagen

Gewindebolzen
angeschweißt

Losflansch

Mutter

Hülse

Gewindebolzen
angeschweißt
Mutter

Dichtungsbahn

Betonwand

Senkkopf-
schraube

Senkkopf-
schraube

PipeX V: Vorbaumauerhülse geschlossen und geteilte Ausführung
verzinkt, alternativ Edelstahl

Betonwand

Betonwand

Dichtkleber

Festflansch

Schraube und
Dübel zur Wand-
befestigung

Hülse

Schraube und
Dübel zur Wand-
befestigung

Festflansch

Dichtkleber

Dichtungsbahn

TECHNISCHE INFORMATION
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PipeX FZH

Wichtige Hinweise zur Montage

 • Faserzement nur nass schneiden.

 • Nur handbetriebene oder langsam laufende Geräte 
mit Staubauffangvorrichtung verwenden.

 • Ein Auftreffen des Betons aus großer Höhe oder mit 
hohem Druck direkt auf das Bauteil ist beim  
Einbetonieren zu vermeiden.

 • Bei der Platzierung der Hülsen in der Schalung auf  
genügend Betonüberdeckung achten  
(min. 100 mm umlaufend um AD Hülse je nach  
statischen Vorgaben, Betonqualität und Verdichtung).

 • Bei der Schalung sind die Mindestabstände gemäß 
Baustatik einzuhalten.

 • Vor Einbau Sichtkontrolle auf Beschädigungen 
durchführen.

Die Edelstahlwanddurchführung wird in die Betonwand 
eingegossen. Es dichtet gegen verschiedenste Medien. 
Die Medien führenden Rohre werden direkt an die ein-
betonierte Durchführung geflanscht.  
 
Die Montage des PipeX FF erfolgt schalungsbündig bei 
unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten wie z.B.
Klärbecken, Hochbehälter, Schachtbauwerken, uvm.
Die Flansche können als Vorschweißflansche nach DIN
2632 (PN10) oder Glattflansche (allseitig gedreht mit
verminderter Blattstärke) ähnlich DIN 2576 (PN10)
gefertigt werden. 

Die verwendeten Edelstahlrohre entsprechen der  
ISO-Rohrreihe 1. PipeX FF wird mit einem mittig auf-
geschweißten Mauerflansch geliefert, einer ringförmigen 
Wasserstopp-Platte, die eine sichere Abdichtung am 
Außendurchmesser der Hülse gewährleistet und zu-
sätzlich als Maueranker dient. Das PipeX FF wird in V2A 
(1.4301 bzw.1.4541) oder V4A (1.4571) hergestellt, andere 
Werkstoffe auf Anfrage. Es wird unter Schutzgas ge-
schweißt und wird anschließend gebeizt und passiviert.
Auf Wunsch kann das PipeX FF besandet, ohne Mauer-
flansch oder nur mit einem Flanschblatt (F-Stück)  
 geliefert werden.

 • Bitte beachten Sie die gültige Gefahrstoffverordnung  
des Bundes.

 • Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen  
bearbeiten.

 • Der Feinstaub gefährdet beim Einatmen die  
Gesundheit, Staubschutzmaske tragen.

PipeX FF
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PASSENDES ZUBEHÖR

PipeX Schalungshilfen PE-LD

ZERTIFIKATE

Um unseren Kunden bestmögliche Qualität und optimalen Service zu bieten, sind wir nach DIN EN ISO 9001:2015or-
ganisiert und lassen dies auch kontinuierlich überprüfen und zertifizieren.

ZERTIFIKAT ISO 9001:2015
Diese Zertifizierung dokumentiert unsere Konformität des Qualitätsmanagementsystem

AEO-ZERTIFIKAT
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter “AEOC (zollrechtliche Vereinfachung)”

MAUERHÜLSEN

• PipeX FZH - MFPA Leipzig: Druckdicht im Einbauzustand

• PipeX FZH - MFPA Leipzig: Klassifizierungsbericht Brandverhalten A1 - DIN EN 13501-1

• PipeX PVC - MFPA Leipzig: Druckdicht im Einbauzustand

• FHRK-Qualitätssiegel für PipeX FZH: FHRK Prüfgrundlage GE-102
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WEITERE PRODUKTE VON PSI

Produktübersicht Dichtungstechnik Produktübersicht Rohreinzug

Produktübersicht Korrosionsschutz Produktübersicht Flanschdichtung

Produktübersicht Rohrreinigung Produktübersicht Kennzeichnung
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