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CaseX DSI® Kunststoffgleitkufen 
 
CaseX DSI® Kunststoffgleitkufen, bestehend aus Einzelsegmenten, zusammensetzbar für den 
erforderlichen Rohrdurchmesser, zur Führung des Mediumrohres im Mantelrohr liefern und gemäß 
Einbauvorschriften des Herstellers montieren. 
 
a) Geschraubte Verbindung 
b) Metallfreie Verbindung 
 
Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig 
 
 
 
Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN ________ AD ________ mm 
 
 
Gewicht des gefüllten Mediumrohres: _______ kg/m 
 
 
Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: ________ mm 
 
 
Werkstoff des Mantelrohres:  ο Stahl   ο Kunststoff   ο Beton 
 
 
Länge der Mantelrohrstrecke: ________ m 
 
 
Steghöhe: ________ mm 
 
 
Zentrierung:  ο ja   ο nein  
 
 
Abstand (Stützweite) der montierten Gleitkufenringe: ________ m 
 
 
Anzahl Segmente pro Gleitkufenring: __________ Stück  
 
 
Art.-Nr.: ____________________________  
 
Menge: __________ Stück 
 
 
Einzelpreis: __________ € 
 
 
Gesamtpreis: __________ € 
 


